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【 特徴 】

・ 低圧 交流 200V出力で安全性が高いです。
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■ 既存システムとの違い

項 比較項目 従来型パワコン 評価 マイクロインバータ 評価

1 パワコンの設置 設置場所と工事が必要(屋内)
△

太陽光ﾊﾟﾈﾙに工場で取付け済み
(設置工事不要)

○

2 MPPT(最大出力追従)機能 平均値に近い集積 △ ﾊﾟﾈﾙごとの最大機能の集積 ○

3 発電量 通常 △ 通常より5%～20%増加 ○

4 ｹｰﾌﾞﾙ接続 繁雑 △ ｹｰﾌﾞﾙ接続で簡単 ○

5 影の影響・汚れの影響 ストリング全体に影響がある △ 対象パネルのみ影響 ○

6 ホットスポットの発生 有り △ 無し ○

7 漏電 直流配線部の遮断は、できず △ 漏電ブレーカで遮断 ○

8 火災の場合の放水リスク 直流配線300V～1000Vで危険 △ 交流配線200Vで比較的安全
(漏電ブレーカで遮断)

○

9 保証期間 7年～10年 △ 20年(一部ｹｰﾌﾞﾙ等を除く) ○

10 施工時間・施工費用 通常 △ 通常の30%削減 ○

11 パネルの監視 ｽﾄﾘﾝｸﾞ単位の監視が可能(別途機器が必要) △ ﾊﾟﾈﾙごとの監視が可能(標準機能) ○

12 コスト 通常(購入ルートによる) ○ 多少高め △
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項 リスク要因 従来型パワコン マイクロインバータ

1 漏電の防止
DCのストリング接続の為、漏電検出の仕組みが
ない。(DC 数百ボルトで危険)

漏電発生時は、漏電ブレーカにより各太陽光パネル
からの出力を遮断します。
(各太陽光パネルからの出力は、交流200V)

2 火災・地震などの災害時の対応

DCバネルの発電を停止する事ができず、漏電の
危険性があるので消火動ができない。
地震の際も同様です。
また、放水による短絡の危険もあります。

日照時間中においてもブレーカをオフし、交流電源を
遮断することにより、各太陽光パネルからの出力を

遮断します。

3 影や汚れによる発電量の低下
DCのストリング接続単位に影響する。 各パネルにMPPT機能が搭載されており、出力が

パネル毎に最適化されます。

4 ホットスポットの発生
DCのストリング接続により、ホットスポットが発生
する可能性があります。

ホットスポットの発生はありません。

5 各太陽光パネルの発電量の把握

インバータの機能又はインバータ以降のAC部で

測定する機能が必要です。

各太陽光パネルに搭載されたマイクロインバータに
より、太陽光パネル単位の発電量が把握できます。
また、各太陽光パネル毎の発電量の変化により、
発電量の低下(不良の発見)を短期間に把握し、修理
する事ができます。(開発中)

6 出力保証
インバータの保証は、7年～10年 太陽光パネル+マイクロインバータの出力を20年間保証
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ACPV
太陽光発電ｼｽﾃﾑ

(IBM Bluemix )

単相三線相線式
200V

RS-485

G/W PC
Internet

電力系統 ・ 発電量の表示
(ﾊﾟﾈﾙ単位/時間別/日別/月別)
・ パネル故障の表示
・ パネル単位の出力制御


